KARTA
CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz 2020/878/UE]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Saszetka Zapachowa Drzewo Sandatowe i Narcyz
NUMER UFI: YCO00-YODX-KOOD-FF1G
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: produkt do odswiezania powietrza w postaci saszetki z perlitem nasgczonym
kompozycjg zapachowa.
Zastosowania odradzane: inne niz powyzsze
13 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: Empiria Pro sp. z 0.0.
Adres: Sokotowska 13/2, 01-142 Warszawa, Polska
Telefon: +48 668 662 662
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@kolekcjazapachow.eu
1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Skin Sens. 1 H317, Eye Dam. 1 H318
Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze
J.]f @ NIEBEZPIECZENSTWO
Komponenty niebezpieczne wymienione na etykiecie
Zawiera: geraniol; cytronellol; eugenol; a-metylo-1,3-benzodioksolo-5-propionaldehyd; mréwczan cytronellilu;
cytral a i cytral B; undec-10-enal; linalol; olejek cytrynowy.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloécig wody z mydtem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac
P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.
P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwaé¢ do odpowiednio oznakowanych pojemnikow na odpady zgodnie
z krajowymi przepisami.
2.3 Inne zagrozenia

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do REACH.
Sktadniki mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
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Sekcja 3:

Sktad/informacja o sktadnikach

3.1

3.2

Substancje

Nie dotyczy - produkt jest mieszaning.

Mieszaniny

Produkt zawiera 80% ekspandowanego perlitu [CAS 93763-70-3] wraz z nastepujacg kompozycjg zapachowa.

Numer CAS: 60-12-8
Numer WE: 200-456-2

2-fenyloetanol
Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319

Numer indeksowy: - <12%
Numer rejestracji wtasciwej:

01-2119963921-31-XXXX

Numer CAS: 106-24-1 geraniol

Numer WE: 203-377-1 Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Dam. 1 H318

Numer indeksowy: 603-241-00-5 <3,4%
Numer rejestracji wtasciwej:

01-2119552430-49-XXXX

Numer CAS: 106-22-9 cytronellol

Numer WE: 203-375-0 Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319

Numer indeksowy: - <1,6%
Numer rejestracji wtasciwej:

01-2119453995-23-XXXX

Numer CAS: 101-84-8 eter difenylowy

Numer WE: 202-981-2 Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 3 H412

Numer indeksowy: - <0,5%
Numer rejestracji wtasciwej:

01-2119472545-33-XXXX

Numer CAS: 97-53-0 eugenol

Numer WE: 202-589-1 Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319

Numer indeksowy: - <0,2%
Numer rejestracji wtasciwej:

01-2119971802-33-XXXX

Numer CAS: 1205-17-0 a-metylo-1,3-benzodioksolo-5-propionaldehyd

Numer WE: 214-881-6 Skin Sens. 1B H317, Repr. 2 H361, Aquatic Chronic 2 H411

Numer indeksowy: - <0,2%
Numer rejestracji wtasciwej:

01-2120740119-58-XXXX

Numer CAS: 105-85-1 mréwczan cytronellilu

Numer WE: 203-338-9 Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317

Numer indeksowy: - <0,2%
Numer rejestracji wtasciwej:

01-2120132106-71-XXXX

Numer CAS: 5392-40-5 cytralaicytral B Y

Numer WE: 226-394-6 Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2 H319

Numer indeksowy: 605-019-00-3 <0,2%
Numer rejestracji wtasciwe;j:

01-2119462829-23-XXXX

Numer CAS: 112-45-8 undec-10-enal

Numer WE: 203-973-1 Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3 H412

Numer indeksowy: - <0,2%
Numer rejestracji wtasciwej:

01-2119980959-11-XXXX

Numer CAS: 78-70-6 linalol

Numer WE: 201-134-4 Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319

Numer indeksowy: 603-235-00-2 <0,2%
Numer rejestracji wtasciwej:

01-2119474016-42-XXXX

Numer CAS: 84929-31-7 olejek cytrynowy

Numer WE: 284-515-8 Flam Liq. 3 H226, Asp. Tox 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic

Numer indeksowy: - Chronic 2 H411 <0,2%

Numer rejestracji wtasciwej:
01-2119495512-35-XXXX

1- Substancja z okre$long wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy na poziomie krajowym.
Peten tekst zwrotdw H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.
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Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

4.2

4.3

Opis srodkow pierwszej pomocy

W kontakcie ze skéra: w przypadku kontaktu cieczy ze skdrg, nalezy przemy¢ zanieczyszczone miejsce woda. Jesli wystgpia
niepokojace objawy prosze skontaktowac sie z lekarzem. Zdjgé zanieczyszczong odziez.

W kontakcie z oczami: w przypadku dostania sie ptynu do oczu, wyptukac narazone oko obficie duzg iloscig wody (10 — 15
min). Chroni¢ niepodraznione oko, wyja¢ szkta kontaktowe. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

W _przypadku spozycia: w przypadku potkniecia wyptuka¢ usta woda. Ptyn nie jest toksyczny po potknieciu, jednak
w przypadku wypicia go, w szczegdlnosci przez mate dzieci, nalezy skontaktowad sie z lekarzem w razie wystgpienia
niepokojacych objawdw.

Po narazeniu drogg oddechowa: w przypadku ztego samopoczucia wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze,
zapewnic ciepto i spokdj. W razie wystgpienia niepokojgcych dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W _kontakcie ze skdrg: u oséb szczegdlnie wrazliwych moze wywotaé reakcje alergiczng. Przy dtugotrwatym narazeniu
mozliwe wysuszenie, zaczerwienienie skory.

W kontakcie z oczami: moze powodowaé powazne uszkodzenie oczu.

Po narazeniu drogg oddechowa: wdychanie pytu moze powodowac¢ kaszel, mechaniczne podraznienie drég oddechowych.

W przypadku spozycia: mozliwy bél brzucha, nudnosci, wymioty, podraznienie bton sluzowych przewodu pokarmowego i
zotadka.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze
Odpowiedni $rodek gasniczy: produkt nie wymaga specjalistycznych srodkéw gasniczych. Gasi¢ dwutlenkiem wegla, piang
gasnicza, proszkiem gasniczym.

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajgce tlenki wegla, weglowodory oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, mogg stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Produkt nie jest klasyfikowany jako fatwopalny. Nalezy stosowaé Srodki ochrony ogdinej typowe w przypadku pozaru.
Nie przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania
z niezaleznym obiegiem powietrza. Zebrac¢ zuzyte Srodki gasnicze.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dopilnowad¢, aby usuwaniem awarii zajat sie wytgcznie przeszkolony personel. Nie wpuszcza¢ oséb postronnych do obszaru
awarii do czasu zakoriczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku duzych wyciekdw/uwolnier do $rodowiska
odizolowac zagrozony obszar. Pamietac¢ o stosowaniu srodkéw ochrony indywidualnej. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
skéry i oczu.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych. W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu
nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w S$rodowisku naturalnym. Powiadomié
odpowiednie stuzby ratownicze. Nie dopusci¢ do przedostania sie ciektego produktu do studzienek sciekowych.

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zebra¢ mechanicznie (unikajac tworzenia sie pytu) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Zmies$¢ suchy proszek
i odpowiednio zutylizowac. Optukaé zanieczyszczone miejsce duzg iloscig wody.
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6.4 Odniesienia do innych sekgji
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty. Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Postepowac zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemystowej oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami
chemicznymi. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdychac¢ pytéw substancji. Podczas pracy z substancjg nie jes¢, nie
pic i nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu z oczami i ze skéra. Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z podsekcjg 8.2.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywaé
razem z artykutami zywnosciowymi, paszami dla zwierzat oraz materiatami niekompatybilnymi wymienionymi w podsekcji
10.5. Pomieszczenia zamkniete chronic przed wilgocia.
7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koricowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz podane w podsekcji 1.2.
Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP
eter difenylowy [CAS 101-84-8] 7 mg/m3 14 mg/m3 —
cytral ai cytral B [CAS 5392-40-5] 27 mg/m3 54 mg/m3 —
Podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pozn. zm..
Zalecane procedury monitoringu
Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury kontroli
czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi
Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiednie
metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw powinny spetniac
wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).
8.2 Kontrola narazenia

Stosowane techniczne $rodki kontroli

Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Zdjaé
zanieczyszczong odziez. Unikaé zanieczyszczenia oczu i skory. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece.
W poblizu stanowisk pracy powinny by¢ zainstalowane prysznice bezpieczeristwa oraz myjki do przemywania oczu. Unikaé
formowania i wdychania pytéw substancji. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogdlng i/lub miejscowa w celu
utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonej wartosci granicznej. Miejscowy wyciag jest
preferowany, poniewaz usuwa zanieczyszczenia z miejsca ich powstawania, nie dopuszczajac do ich rozprzestrzeniania sie.

Indywidulane $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Konieczno$¢ zastosowania i dobér odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé rodzaj zagrozenia
stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postepowania z produktem. W przypadku zgodnego
z przeznaczeniem uzycia produktu, nie ma potrzeby stosowania srodkéw ochronnych.

Ochrona rak i ciata

Nie jest wymagana w przypadku normalnego uzycia produktu.

Ochrona oczu lub twarzy

Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania produktu. W przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu stosowac
okulary ochronne zgodne z normg EN 166.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem uzycia, ochona drég oddechowych nie jest wymagana. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych wartosci NDS lub w sytuacjach awaryjnych, nalezy stosowac na stanowisku pracy maske
ochronng z odpowiednim pochtaniaczem par organicznych.

Zagrozenia termiczne

Nie wystepuja.
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Kontrola narazenia srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wdd gruntowych, kanalizacji, Sciekow lub gleby.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: ciato state w postaci granulatu o uziarnieniu 0-6 mm
nasaczone cieczg
Kolor: wg asortymentu
Zapach: charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowej
Temperatura topnienia/krzepniecia: > 900°C (perlit)
Temperatura wrzenia lub poczatkowa nie dotyczy
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy
Palnos$¢ materiatow: niepalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: produkt nie podtrzymuje palenia
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: nie okreslono
pH: 6,5-7,5 (roztwér wodny)
Lepkosé¢ kinematyczna: nie dotyczy —
Rozpuszczalnosé: nierozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos$¢ wspotczynnika log): nie dotyczy mieszaniny
Preznos¢ pary: 0,035-0,027 g/m h mm Hg
Gestos¢ lub gestosc wzgledna: nie okreslono
Wzgledna gestosé pary: nie okreslono
Charakterystyka czgsteczek: nie okreslono
9.2 Inne informacje
ciezar nasypowy: 60-140 kg/m3
przewodnictwo cieplne: 0,045-0,059 W/m'K
nasigkliwosé: 3-80%
wytrzymatosc¢ na Sciskanie: 0,14-0,40 MPa
odpornos¢ chemiczna: podobna do odpornosci szkta
chtonnos¢ akustyczna: 10-92%
ciepto wtasciwe: 0,96-0,92 kl/kg °C
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnos¢
Ten produkt jest uwazany za niereaktywny w normalnych warunkach uzytkowania. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.
10.2  Stabilno$¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Moiliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Mozliwa gwattowna reakcja z kwasem fluorowodorowym.
10.4  Warunki, ktérych nalezy unikac
Unikac zrodet ciepta i zaptonu.
10.5 Materiaty niezgodne
Kwas fluorowodorowy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.
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Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

111

11.2

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra

ATEnix (droga pokarmowa): >2 000 mg/kg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznos¢ ostrg mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspotczynnika przeliczeniowego zawartego w
Tabeli 3.1.2. zatacznika | do rozporzgdzenia CLP oraz badan komponentow sklasyfikowanych po toksycznosci ostrej

Dziatanie zrgce/draznigce na skére

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Moze powodowaé powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwdrcze

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie s3 spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Informacije dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Drogi narazania: kontakt ze skéra, kontakt z oczami, po narazeniu drogg oddechowa.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

W kontakcie ze skérg: w przypadku dtugotrwatego narazenia, moze powodowac wysuszenie, podraznienie, zaczerwienienie
skory, reakcje alergiczna.

W kontakcie z oczami: moze powodowacé podraznienie oczu.

W przypadku spozycia: mozliwe bdle brzucha, nudnosci.

Opédinione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia
Brak.

Informacje o innych zagrozeniach
Sktadniki mieszaniny nie s oceniane jako substancje o witasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

Inne informacje
Brak dodatkowych informacji o innych skutkach zagrozenia.

12.1

12.2

123

Sekcja 12: Informacje ekologiczne
Toksycznos¢
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska.
Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych.
Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie nalezy spodziewa¢ sie znacznej bioakumulacji.
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12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt nie jest mobilny w glebie. Mata mobilnos¢ w srodowisku wodnym.
12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do REACH.
12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Sktadniki mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie ukfadu
hormonalnego.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie sg znane inne skutki negatywnego odziatywania mieszaniny na srodowisko.
Sekcja 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pozostatosci sktadowac w oryginalnych
pojemnikach. Produkt odpadowy przekaza¢ do uprawnionego zaktadu utylizacji. Nie wprowadzaé do kanalizacji. Kod odpadu
nada¢ w miejscu jego wytworzenia..
Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mogg by¢ przeznaczone do recyklingu.
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm., 94/62/WE wraz z pézn. zm. Krajowe akty
prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z p6zn. zm.
Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu
14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy
14.4  Grupa pakowania
Nie dotyczy
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy.
14.6  Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.
Sekcja 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony s$rodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Umowa ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

1907/2006/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowania ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
wraz z pézn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidéw.
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15.2

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na
czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego w
celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia
zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.
2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca pigty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywg Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca niektére
dyrektywy wraz z pdin. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowar i odpadéw opakowaniowych wraz z
pdzn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 wraz z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pézn. zm.).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Zgodnie z rozporzgdzeniem REACH nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

Sekcja 16: Inne informacje
Petna tres$¢ zwrotéw H
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H361 Podejrzewa sieg, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Stownik skrétéw i akronimdéw
PBT Substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne
vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe
DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym
Flam. Lig. 3 Substancja ciekta tatwopalna kategorii 3
Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra kat. 4
Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja kat. 1
Skin Irrit 2 Dziatanie draznigce na skére kat. 2
Skin Sens. 1, 1B Dziatanie uczulajace na skore kat. 1, 1B
Eye Irrit 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenia oczu kat. 1.
Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ kat. 2.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2, 3

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego- zagrozenie ostre kategorii 1

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego- zagrozenie przewlekte kategorii 2, 3
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Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie
z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyki komponentow dostarczonych przez producenta, danych
literaturowych, internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia,
z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawnych.

Zrédta danych
- badania wtasne substancji, mieszaniny;

- karty charakterystyki dostawcow/producentéw sktadnikéw mieszaniny.

Inne informacje

Karta zostata opracowana przez firme: eDoradztwoChemiczne
Wersja : 1.0/PL

Data utworzenia: 24.05.2022 r.
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